
действует с 30 марта 2023 года 

Основные характеристики стеновых панелей ПСБ (базальт): 

 Тип замка-Z-LOCK

 Производитель-Россия

 Металл- оцинкованный с полимерным покрытием

 Толщина металла 0,5мм-0,7мм

 Утеплитель базальт, плотностью 90 - 110кг/м3

 Профиль облицовки: гладкая поверхность, трапеция, микроволна, накатка

Наполнитель Толщина, мм Ширина, мм Длина, мм Цены, руб/м2 

Минераловатный (Базальт) 

Мин.вата 50 1000 1500-12000 1659
Мин.вата 80 1000 1500-12000 1891
Мин.вата 100 1000 1500-12000 2020
Мин.вата 120 1000 1500-12000 2173
Мин.вата 150 1000 1500-12000 2377
Мин.вата 200 1000 1500-12000 2713
Мин.вата 250 1000 1500-12000 3458
ПИР (пенополиизоцинурат) 

ПИР 40 1000, 1185 1500-12000 по запросу 

ПИР 50 1000, 1185 1500-12000 по запросу 

ПИР 60 1000, 1185 1500-12000 по запросу 

ПИР 80 1000, 1185 1500-12000 по запросу 

ПИР 100 1000, 1185 1500-12000 по запросу 

ПИР 120 1000, 1185 1500-12000 по запросу 

ПИР 150 1000, 1185 1500-12000 по запросу 

ПИР 200 1000, 1185 1500-12000 по запросу 

ПУР (Пенополиуритан) 

ПУР 40 1000, 1185 1500-12000 по запросу 

ПУР 50 1000, 1185 1500-12000 по запросу 

ПУР 60 1000, 1185 1500-12000 по запросу 

ПУР 80 1000, 1185 1500-12000 по запросу 

ПУР 100 1000, 1185 1500-12000 по запросу 

ПУР 120 1000, 1185 1500-12000 по запросу 

ПУР 150 1000, 1185 1500-12000 по запросу 

ПУР 160 1000, 1185 1500-12000 по запросу 

ПУР 180 1000, 1185 1500-12000 по запросу 

ПУР 200 1000, 1185 1500-12000 по запросу 

Цены в рублях (включая НДС) на условиях EXW (Франко завод). 

Сэндвич-панели изготавливаются длиной от 1,5-14 м. 

Действует «гибкая» система скидок как для постоянных, так и для новых клиентов. 

Свяжитесь с нами, и мы предложим индивидуальные условия под Ваш проект. 

По всем вопросам Вы можете обращаться по тел.: +7 (3412) 56-76-29, +7 (960) 800 49 39 

СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ 


